
 

农机推广鉴定获证产品有关检测信息 

 

1.产品照片及企业信息 

 

 

1WG2.8Q-60 型微耕机 

 

企业名称：广西桂花机械有限公司 

地    址：南宁市兴宁区燕子上十五巷 8 号 

邮政编码：530000 

电    话：13257789888 

传    真：/ 

联 系 人：陈月禅 



 

2.主要技术规格 

序  号 项     目 单  位 设 计 值 

1 型号名称 / 1WG2.8Q-60 型微耕机 

2 结构型式 / 手持式 

3 配套发动机型号名称* / RV160-S 汽油机 

4 配套发动机生产企业* / 重庆润通科技有限公司 

5 配套发动机标定功率 kW 2.8 

6 配套发动机标定转速 r/min 3600 

7 配套发动机起动方式* / 手拉绳式 

8 配套发动机燃油种类* / 汽油 

9 整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1300×610×850 

10 作业速度* m/s ≤3.0 

11 扶把振动* m/s2 ≤30.00 

12 作业小时生产率* hm2/(h·m) ≥0.02 

13 单位作业面积燃油消耗量* kg/hm2 ≤45 

14 工作幅宽 mm 600 

15 发动机输出传动方式 / 直联传动 

16 刀辊传动方式 / 齿轮传动 

17 扶把调整幅度（水平方向） （º） 0 

18 扶把调整幅度（垂直方向） （º） 35 

19 刀辊设计转速* r/min 250 

20 刀辊最大回转半径 mm 140 

21 刀辊总安装刀数 / 18 

22 旋耕刀型式 / 旱地刀 

23 主离合器型式 / 摩擦片式 

24 主离合器状态
*
 / 常开式 

25 水田轮结构型式 / / 

26 水田轮直径 mm / 

（1）大纲中对样机不适用的项目，在设计值栏中填“/” 

（2）带“*”项目为一致性检查以外项目，设计值由企业提供。 



 

3. 一致性检查结果 

 

序号 项目 单位 设计值 限制范围 
检验结果

（1） 

1 型号名称 / 
1WG2.8Q-60 型 

微耕机 
一致 + 

2 结构型式 / 手持式 一致 + 

3 配套发动机标定功率 kW 2.8 一致 + 

4 配套发动机标定转速 r/min 3600 一致 + 

5 
整机外形尺寸 

（长×宽×高） 
mm 1300×610×850 允许偏差为 5% + 

6 工作幅宽 mm 600 允许偏差为 3% + 

7 发动机输出传动方式 / 直联传动 一致 + 

8 刀辊传动方式 / 齿轮传动 一致 + 

9 
扶把调整幅度 

（水平方向） 
° 0 允许偏差为 3% + 

10 
扶把调整幅度 

（垂直方向） 
° 35 允许偏差为 3% + 

11 旋耕刀型式 / 旱地刀 一致 + 

12 刀辊最大回转半径 mm 140 允许偏差为 3% + 

13 总安装刀数 / 18 一致 + 

14 主离合器型式 / 摩擦片式 一致 + 

15 水田轮结构型式 / / 一致 / 

16 水田轮直径 mm / 允许偏差为 3% / 

备注 

（1）检验结果合格填“+”，不合格填“-”。 

（2）大纲中对样品不适用的检查项目，应在表中列出，在检验结果栏中填“/”，并

在备注中说明。 

 



 

4.检验结果 

 检验结果 

序号 项目 单位 合格指标 
检验结果

（1） 

安

全

性

评

价 

1 
安全

防护 

/ 
外露传动齿轮、链条、链轮、皮带、皮带轮、摩擦传

动装置等动力传动部件，应有安全防护装置。 

+ 

/ 
发动机排气部件应有防护，排气方向应避开所有操纵

位置上的操作者。 

mm 

对于前置和手持

微耕机，耕作部

件应有防护 

工作幅宽＜600 mm 时，防护装置宽

度最小值为工作幅宽，覆盖整个耕

作部件。 

工作幅宽≥600 mm 时，防护装置宽

度最小值为 600 mm。 

° 
对于前置和手持微耕机，耕作部件后部防护应至少覆

盖耕作部件后部与垂直方向夹角为 60°的区域。 

mm 

对于前置和手持

微耕机扶手末端

到耕作部件距离

要求 

两扶手末端连线的中点和耕作部件

外缘在同一水平面内的投影之间的

距离应≥900 mm。 

当水平扶手与机器前进方向不平行

时该距离最小为 500 mm。 

mm 

对于前置和手持

微耕机扶手间设

置横杆要求 

两扶手间应设置横杆，以防止操作

者接触工作部件，横杆与工作部件

边缘的水平距离应大于 550 mm。 

当在离工作部件水平距离550 mm处

两扶手间距离小于 320 mm 时，不需

要设置横杆。 

mm 

对于后置微耕

机，耕作部件应

设置防护装置 

当刀片位于水平支撑表面上时，防

护装置的后下缘离水平支撑面的距

离应不大于 25 mm，防护装置的宽

度至少为所有刀片的组合宽度。 

可移动式挡板放开后应能自动回

位。 

侧端应有侧盖板。 

/ 防护装置应固定牢固，无尖角和锐棱。 

 



 

检验结果(续 1) 

 

序号 项目 单  位 合格指标 
检验结果

（1） 

安

全

性

评

价 

2 安全信息 

/ 

在刀辊、带轮、传动带、排气管等危险部位附近的

明显位置上应设置安全标志，安全标志应符合 GB 

10396 的规定。 
+ 

/ 
产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上

设置的安全标志应在使用说明书中复现。 

3 安全装备 

/ 

微耕机应设置保证发动机只有在工作部件分离时

才能起动的装置。如果处于分离状态的发动机和工

作部件起动结合时，操作者不处于危险区域，则不

需要起动装置，危险区应符合 GB 10395.10—2006

中 6.2 的规定要求。 

+ 

/ 
应有防止意外起动发动机的装置（采用人力起动方

式的除外）。 

/ 
在发动机不停止的状态下，所有工作部件的运动、

动作均应在握持运行控制装置松开时立即停止。 

/ 

应在倒挡与相邻前进挡之间设置空挡。倒挡应由操

作者持续动作才能实现微耕机连续倒退行驶，不满

足要求时，必须设置“倒退时，必须切断微耕机动

力”的安全标志。 

/ 

后置微耕机应设置倒挡互锁机构，倒退时，微耕机

刀轴应自动停止运转。无互锁机构时，必须设置“倒

退时，必须切断微耕机动力”的安全标志。 

4 安全性能 

m/s2 扶把振动≤30.00（企业明示值） 

+ km/h 最高行驶速度≤10 

dB（A） 驾驶员耳位噪声≤93 

 

 

 



 

检验结果(续完) 

 

序号 项 目 单位 合格指标 检验结果（1） 

适

用

性

评

价 

1 耕深 

前置微耕机 

cm 

≥8 

+ 

后置/手持式微耕机 ≥10 

2 耕深稳定性 / ≥85% + 

3 碎土率 / ≥50% + 

4 植被覆盖率 / ≥55% + 

5 适用度 / ≥4 + 

可

靠

性

评

价 

1 有效度 / ≥98% + 

2 

 
用户满意度 / ≥80 分 + 

3 故障情况 / 

在生产查定和用户调查

中均未发生严重故障、

致命故障 

+ 

备

注 

（1）检验结果合格填“+”，不合格填“-”。 

（2）大纲中对样品不适用的检验项目，应在表中列出，在检验结果栏中填“/”，并在备

注中说明不适用原因。 

（3）该样机为手持式微耕机，采用人力起动，不具备倒挡功能，后置式微耕机相关项目

不考核。 

 


