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农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息

1WGQ-4.0Q 型微耕机

企业名称：广西雄飞机械制造有限责任公司

地 址：容县杨梅镇绿荫城

邮政编码：537500

电 话：0775-5527896

传 真：0775-5527896

联 系 人：李俊初



2

2.主要技术规格

项 目 单 位 设 计 值

型号名称 / 1WGQ-4.0Q型微耕机

结构型式 / 前置式

配套发动机标定功率 kW 4.1

配套发动机标定转速 r/min 3600

整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1750×800×1000

工作幅宽 mm 650±50

发动机输出传动方式 / 皮带传动

刀辊传动方式 / 齿轮传动

扶把调整幅度（水平方向） （°） /

扶把调整幅度（垂直方向） （°） 40°

旋耕刀型式 / PIT180

刀辊最大回转半径 mm 180

总安装刀数 / 20

主离合器型式 / 离心式

水田轮结构型式 / 螺旋叶片式

水田轮直径 mm 350
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3.检验结果

3.1 一致性检查

项 目 单 位
产品

技术规格
限制范围 检查结果

型号名称 /
1WGQ-4.0Q型

微耕机
一致 ＋

结构型式 / 前置式 一致 ＋

配套发动机标定功率 kW 4.1 一致 ＋

配套发动机标定转速 r/min 3600 一致 ＋

整机外形尺寸

（长×宽×高）
mm 1750×800×1000 允许偏差为5% ＋

工作幅宽 mm 650±50 允许偏差为3% ＋

发动机输出传动方式 / 皮带传动 一致 ＋

刀辊传动方式 / 齿轮传动 一致 ＋

扶把调整幅度

（水平方向）
（°） / 允许偏差为 3% /

扶把调整幅度

（垂直方向）
（°） 40° 允许偏差为 3% ＋

旋耕刀型式 / PIT180 一致 ＋

刀辊最大回转半径 mm 180 允许偏差为3% ＋

总安装刀数 / 20 一致 ＋

主离合器型式 / 离心式 一致 ＋

水田轮结构型式 / 螺旋叶片式 一致 ＋

水田轮直径 mm 350 允许偏差为3% ＋

备 注
（1）单项判定合格填“+”，不合格填“-”。
（2）单项判定栏中填“/”，表示样机不适用。
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